
Laminas de PVC para cielo raso, tiene un sistema de uniones con sistema de empalme tipo

machimbrado. Variedad de colores (algunos tipo madera) y accesorios de instalación que

permiten dar un acabado uniforme altamente estetico.

Ventajas:
- Liviano - Requiere poco mantenimiento.

- Fácil de instalar - Inmune a la corrosión, hongos y termitas

- No necesita masillas ni pinturas - Larga duración y tiempo de vida.

- No propaga el fuego - Limpiable.

- Resistente a la humedad. - Apariencia de madera.

- Contenido de material: 50% de PVC que le da mayor flexibilidad y resistencia.

Medidas:

Ancho ütil 250 mm: Real: 267 mm. Largo: 5950 mm. Espesor: 7.5 mm.

Peso: 2.8 Kg/m2.

Lámina: 4.165 Kg. Caja 10 Pza: 41.65 Kg. Embalaje: Caja 10 Unidades

Rendimiento de Area: Lámina: 1.4875 m2 Caja (10 Und): 14.875 m2

                     Impresos                                              Impresos al Calor                                         Laminados

Blanco Granito   Blanco Plateado         Cerezo                     Pino                        Cedro                       Nogal

       Moldura Perimetral Perfil F            Perfil Union H

   5.95 m.

         5.95 m.      5.95 m

Importado por:
Lucio Bustamante e Hijos SAC
Pais de Procedencia: China

IMPORTANTE: Solamente para uso en ambientes interiores.

Accesorios de Instalación

Colores Disponibles:

FICHA TECNICA
PANEL CIELO RASO PVC LIDER CLEAN


